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Flachdachan-/abschlüsse swisspor Detailskizzen� 41

swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

swisspor Romandie SA  ·  support technique  ·  Tél. +41 21 948 48 11  ·  www.swisspor.ch

Das Detail ist lediglich als Prinzipskizze gedacht. Die Projektierung und Ausführung muss den einschlägigen aktuellen Planungsunterlagen mit deren 
Vorbedingungen, Verlegeanleitungen und die Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG, sowie die entsprechenden Normen und Richtlinien der  
Fachverbände entsprechen. Stand der Technik, Änderungen vorbehalten.

Massstab

02
/ 2

01
6

Dilatation
Warmdach im Eckbereich

Schutz- und Nutzschicht nicht begehbar / begehbar

Abdichtung 2. Lage swissporBIKUTOP LL – Oberbahn beschiefert

Abdichtung 1. Lage swissporBIKUPLAN LL – Unterbahn

Wärmedämmung swissporLAMBDA / EPS / PUR / (ROC nicht begehbar)

Dampfbremse swissporBIKUPLAN LL / BIKUVAP LL

Dilatationsfugenband swissporBIKUTOP LL DILA WF 
Zulässiger Dehnweg, unter Berücksichtigung der Längs-, Quer-  
und Vertikalbewegungen kumuliert, beträgt: ≤ 20 mm

Schutzlage wie Abdichtung 2. Lage

1 Deckstreifen

2 Fugenabdichtung «Kittfuge»

 geschweisst

 punktuell geschweisst



1

2

1:7

42� swisspor Detailskizzen Flachdachan-/abschlüsse
05

/ 2
01

4

swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

swisspor Romandie SA  ·  support technique  ·  Tél. +41 21 948 48 11  ·  www.swisspor.ch

Das Detail ist lediglich als Prinzipskizze gedacht. Die Projektierung und Ausführung muss den einschlägigen aktuellen Planungsunterlagen mit deren 
Vorbedingungen, Verlegeanleitungen und die Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG, sowie die entsprechenden Normen und Richtlinien der  
Fachverbände entsprechen. Stand der Technik, Änderungen vorbehalten.

Massstab

Dilatation
zweilagige Abdichtung im Eckbereich

Schutz- und Nutzschicht nicht begehbar / begehbar

Abdichtung 2. Lage swissporBIKUTOP LL – Oberbahn beschiefert

Abdichtung 1. Lage swissporBIKUPLAN LL – Unterbahn

Dilatationsfugenband swissporBIKUTOP LL DILA WF 
Zulässiger Dehnweg, unter Berücksichtigung der Längs-, Quer-  
und Vertikalbewegungen kumuliert, beträgt: ≤ 20 mm

Schutzlage wie Abdichtung 2. Lage

1 Deckstreifen

2 Fugenabdichtung «Kittfuge»

 geschweisst

 punktuell geschweisst
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Das Detail ist lediglich als Prinzipskizze gedacht. Die Projektierung und Ausführung muss den einschlägigen aktuellen Planungsunterlagen mit deren 
Vorbedingungen, Verlegeanleitungen und die Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG, sowie die entsprechenden Normen und Richtlinien der  
Fachverbände entsprechen. Stand der Technik, Änderungen vorbehalten.

Massstab

02
/ 2

01
6

Dilatation
zweilagige Abdichtung in der Ebene

Schutz- und Nutzschicht nicht begehbar / begehbar

Abdichtung 2. Lage swissporBIKUTOP LL – Oberbahn beschiefert

Abdichtung 1. Lage swissporBIKUPLAN LL – Unterbahn

Dilatationsfugenband swissporBIKUTOP LL DILA WF 
Zulässiger Dehnweg, unter Berücksichtigung der Längs-, Quer-  
und Vertikalbewegungen kumuliert, beträgt: ≤ 20 mm

Schutzlage wie Abdichtung 2. Lage

 geschweisst

 punktuell geschweisst
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Das Detail ist lediglich als Prinzipskizze gedacht. Die Projektierung und Ausführung muss den einschlägigen aktuellen Planungsunterlagen mit deren 
Vorbedingungen, Verlegeanleitungen und die Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG, sowie die entsprechenden Normen und Richtlinien der  
Fachverbände entsprechen. Stand der Technik, Änderungen vorbehalten.

Massstab

Schutz- und Nutzschicht nicht begehbar / begehbar

Abdichtung einlagig swissporBIKUTOP LL – Oberbahn beschiefert  
Dicke min. 5 mm

Dilatationsfugenband swissporBIKUTOP LL DILA WF 
Zulässiger Dehnweg, unter Berücksichtigung der Längs-, Quer-  
und Vertikalbewegungen kumuliert, beträgt: ≤ 20 mm

Schutzlage wie Abdichtung 2. Lage

 geschweisst

 punktuell geschweisst

Dilatation
einlagige Abdichtung in der Ebene
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swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99
www.swisspor.ch

Verkauf
swisspor AG
Industriestrasse
CH-5623 Boswil
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99

Vente/support technique
swisspor Romandie SA
Ch. du Bugnon 100 - CP 60
CH-1618 Châtel-St-Denis
Tél.	+41 21 948 48 48
Fax	+41 21 948 48 49

Technischer Support
swisspor AG
Industriestrasse
CH-5623 Boswil
Tel. +41 56 678 98 00
Fax +41 56 678 98 01 Produkte und Leistungen der swisspor-Gruppe


