








20

Lösung für unter der Bodenplatte
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statisch lastabtragend mit swissporXPS
(drückendes Wasser)

1	 schwimmender Estrich

2	 Trenn- und Gleitlage, Dampfbremse, z.B. PE-Folie 0.2 mm 

3	 swisspor Wärmedämmung / Trittschalldämmung

4	 Kapillarwassersperre, z.B. swissporBIKUVAP LL EVA

5	 Stahlbetonbodenplatte

6	 Trenn-/Gleit- und Schutzlage

7	 swissporXPS 300 SF 

swissporXPS Premium 300 SF 

swissporXPS Premium Plus 300 SF 

swissporXPS 500 SF 

swissporXPS 700 SF

8	 Schutzschicht/Planum Mörtelvorlage

9	 Abdichtung 2-lagig  

swissporBIKUTOP EP5 flam 

10	Magerbeton/Sauberkeitsschicht evtl. Splitt- oder Sandplanum

11	Erdreich
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Varianten swisspor Wärmedämmung
Eigenschaften 

Bewertung

ec o - b a u

basis

gilt für alle aufgeführten Produkte

swissporXPS 300 SF 
swissporXPS 500 SF
swissporXPS 700 SF 
swissporXPS Premium 300 SF
swissporXPS Premium Plus 300 SF

Oberfläche glatt

Kantenbearbeitung Stufenfalz

Verarbeitung plan und hohlraumfrei auf Sauberkeitsschicht verlegen

Auswahl Wärmedämmung gemäss statischen Anforderungen.  
Weitere Hinweise und Technische Werte siehe www.swisspor.ch.

Bis zum Einbringen der Stahlbetonbodenplatte vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze- und Frosteinwirkung schützen.  
Bei Anwendung im drückenden Wasser max. Eintauchtiefe 3.5 m, Abdichtungssystem beachten.
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Als Perimeterdämmung wird die Dämmung der Aussenwände im UG ver-

standen. Ausgangslage ist ein Aufbau mit einem U-Wert von 0.2 W/(m2·K) 

auf Beton. Die erforderlichen Dämmstärken wurden für die Aussenwand 

inklusive Befestigungen berechnet. Für die einzelnen Systeme wurden die 

als Systemkomponenten empfohlenen Klebstoffe berücksichtigt. Vergli-

chen werden die drei üblichen Dämmstoffe: das intensiv geschäumte EPS, 

extrudiertes Polystyrol (XPS) und Schaumglas. Intensiv geschäumtes EPS, 

auch als PS-Hartschaum bezeichnet, ist dem normalen EPS sehr verwandt 

und wird ebenfalls aus vorgeschäumten Partikeln hergestellt. Die Dämm-

stärken reichen von zirka 16 cm (EPS) bis zu 20 cm beim Schaumglas 

und liegen damit im Vergleich zu anderen Anwendungen nahe beieinander. 

Auch die Unterschiede bei den Flächengewichten sind nicht so ausgeprägt 

wie in anderen Anwendungsbereichen. Das Schaumglas ist rund viermal 

schwerer als intensiv geschäumtes EPS. 

Ökologisch und nachhaltig
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Perimeterdämmung, U-Wert 0.2 W/(m2·K)
Schadstofffrei oder weniger belastend bei der Herstellung

EPS intensiv geschäumt 16 cm

Ressourcenschonung

Recyclierbarkeit
und Entsorgung

Umweltschonung
bei der Herstellung

Klimafreundlichkeit

Preisvorteil

Schadstofffreiheit

Verarbeitungssicherheit
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Schaumglas 20 cm

Ressourcenschonung

Recyclierbarkeit
und Entsorgung

Umweltschonung
bei der Herstellung

Klimafreundlichkeit

Preisvorteil

Schadstofffreiheit

Verarbeitungssicherheit
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Ressourcenschonung

Recyclierbarkeit
und Entsorgung

Umweltschonung
bei der Herstellung

Klimafreundlichkeit

Preisvorteil

Schadstofffreiheit

Verarbeitungssicherheit

XPS 17 cm HBCD-frei



Objekt: Mehrfamilienhaus, 8708 Männedorf

Objekt: Überbauung Lerchenfeldstrasse, 9535 Wilen

Objekt: Wohn- und Gewerbehaus, 8840 Einsiedeln

Produkte und Leistungen der swisspor-Gruppe

swisspor AG	 Verkauf	 Vente/support technique	 Technischer Support
Bahnhofstrasse 50	 swisspor AG	 swisspor Romandie SA	 swisspor AG
CH-6312 Steinhausen	 Industriestrasse	 Ch. du Bugnon 100–CP 60	 Industriestrasse
Tel.	+41 56 678 98 98	 CH-5623 Boswil	 CH-1618 Châtel-St-Denis	 CH-5623 Boswil
Fax	+41 56 678 98 99	 Tel.	+41 56 678 98 98	 Tél  +41 21 948 48 48	 Tel.	+41 56 678 98 00
www.swisspor.ch	 Fax	+41 56 678 98 99	 Fax	+41 21 948 48 49	 Fax	+41 56 678 98 0117
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